
Articolo

HC.0036

Finiture BI=BIANCO GR=GRIGIO
NC=NOCE 

CHIARO
NR=NERO

NS=NOCE  

SCURO

OC= OLMO 

CHIARO

OS=OLMO 

SCURO

RC=ROVERE 

CHIARO

RT= ROVERE 

TABACCO

TR=TORTORA
ON=OLMO 

NATURALE
SA=SALICE

Dimensioni

L  P  H

470x450x500

Comodino spessore 18

Comodino spessore 18 con piedini, cassetto e ripiano

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2022

Seipo srl                     

ufficio tecnico

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - ISO 

45001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Tutti i materiali che la compongono sono 

separabili e riciclabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

•Fianchi realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 18, bordo perimetrale in ABS spessore mm 1 dello stesso colore.           

•Retro realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 18, bordo perimetrale in ABS spessore mm 0,4 dello stesso colore.    

•Ripiano realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordato da tutti i lati in ABS spessore mm 0,4 dello stesso colore.

•Frontale in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordati in ABS mm 1 da tutti i lati. Maniglie in ABS colore grigio o bianco. Interno cassetto 

in melaminico rivestito in PVC finitura grigio alluminio; guide metalliche trattate anticorrosione.   

•Top in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordato da tutti i lati in ABS spessore mm 1 dello stesso colore.

•Il comodino è dotato di 4 piedini regolabili tramite un perno filettato.

COMODINO

OPZIONALI:

•MZ01.GR: Maniglia in zamac interasse 128 mm.               •MP01.BI: Maniglia in plastica interasse 128 mm.

•MZ02.GR: Maniglia in zamac interasse 128 mm.                 •MZ01.BI: Maniglia in zamac interasse 128 mm.

•MZ02.AN: Maniglia in zamac interasse 128 mm.                •MA01.SA: Maniglia in alluminio interasse 128 mm.
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