
PR.0110DX

PR.0110SX

PR.0111DX

PR.0111SX

PR.0112DX

PR.0112SX

PR.0113DX

PR.0113SX

PR.0114DX

PR.0114SX

Finiture V 629 V 426 V 353 V 358 V 236 V 332 V 354 V 625 V 573 V 356

Tessuti

Finiture V 5501 V 5502 V 5551 V 5451 V 5452 V 5201 V 5202 V 5301 V 5601 V 5552

Tessuti

70x2.5x107

70x2.5x107

80x2.5x107

80x2.5x107

90x2.5x107

90x2.5x107

100x2.5x107

100x2.5x107

Dimensioni

L  P  H

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 

18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e 

riciclabili.

•Paretine altezza cm 107 e 140 di diverse tipologie, sono applicabili tramite staffe in lamiera piegata e verniciata al 

sistema desk, le paretine sono in materiale fonoassorbente spessore mm 25 rivestito in tessuto Trevira CS

Articoli 

Piano sp25

Ultimo aggiornamento 25 maggio 2020

Paretine DX-SX fonoassorbenti

Partitions 
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60x2.5x107

60x2.5x107
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