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Finiture BI=BIANCO GR=GRIGIO
NC=NOCE 

CHIARO
NR=NERO NS=NOCE  SCURO

OC= OLMO 

CHIARO
OS=OLMO SCURO

RC=ROVERE 

CHIARO

RT= ROVERE 

TABACCO

Melaminico

•Mensole lineari e angolari, in conglomerato ligneo spessore mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello

stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche, permettono la configurazione com- plessiva 

del sistema reception.

Seipo srl                     

ufficio tecnico

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 

18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e 

riciclabili.Conformità prodotto: UNI EN 1730

CARATTERISTICHE TECNICHE:

90x90x2.5

100x100x2.5

60x60x2.5

70x70x2.5

80x80x2.5

Ultimo aggiornamento 25 maggio 2020

Articoli 

Piano sp25

Dimensioni

L  P  H

Mensole

Mensola ad angolo simmetrica
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