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Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualita) — 1ISO 14001 (Sistema Ambiente) -
OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Tutti i materiali che la
compongono sono separabili e riciclabili. Conformita prodotto: UNI EN 14073 - UNI EN 14074

CARATTERISTICHE TECNICHE:

+Cassettiere a 3 e 4 cassetti realizzate in conglomerato ligneo spessore mm 18, finitura antiriflesso, bordo perimetrale in ABS
spessore mm 0,4. Frontali in conglomerato ligneo spessore mm 18, bordati in ABS mm 2 da tutti i lati. Maniglie in zamac colore grigio.
Interno cassetto in melaminico rivestito in PVC finitura grigio alluminio; guide metalliche trattate anticorrosione e arresto di fine
corsa. Le cassettiere sono dotate di 4 piedini regolabili e sono fornite di serratura con chiave pieghevole in duplice copia a chiusura
simultanea dei cassetti. I cassetti possono essere dotati di chiusura ammortizzata (opzionale).

OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

*MPO1.GR: Maniglia in plastica interasse 128 mm. *MPO1.BI: Maniglia in plastica interasse 128 mm.
*MZO01.6R: Maniglia in zamac interasse 128 mm. *MZO01.BI: Maniglia in zamac interasse 128 mm.
*MZ02.AN: Maniglia in zamac interasse 128 mm. *MAO1.SA: Maniglia in alluminio interasse 128 mm.
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